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TÄISKLAASPLOKID / TEHNILINE KAART

Materjal. Mõõt. Tulemused.
Täisklaasist arhitektuursed plokid. Ühine materjaliülevaade kõigile Glass Bricki mudelitele.

FORMAADID JA LIGIKAUDNE KAAL

Ploki formaat Kaal / plokk Plokke / m²*

200 × 100 × 50 mm ≈2,3 kg ≈50

150 × 150 × 50 mm ≈2,65 kg ≈44

150 × 150 × 60 mm ≈2,25-2,45 kg ≈44

Süvendiga mudelid: Moon ≈2,25 kg; Satellite ≈2,35 kg; Tesseract ≈2,45 kg.

Kaal on ligikaudne. Mudel ja valuvorm võivad seda veidi muuta.

KATSETULEMUSED

Ühe 200 × 100 × 50 mm ploki katse · Fuda FT-20230215004 · 2023

110,4 MPa
Survetugevus

37,2 MPa
Paindetugevus

20,06 MPa
Tõmbetugevus

2,1 J
Löögienergia

MATERJALI OMADUSED

Tuletundlikkus A1 - mittesüttiv klaas

Veeimavus 0% - mittepoorne klaas

Soojusjuhtivus λ ≈1,0 W/(m·K)

Võrdlusväärtus tavalisele täisklaasile; mitte ploki mõõdetud tulemus.

* Pind 200 × 100 või 150 × 150 mm, ilma vuukideta. Teiste paigutuste jaoks kasuta kalkulaatorit.

A1: mineraalne klaas ilma orgaaniliste lisanditeta (otsus 96/603/EÜ). Mehaanika: Fuda katsearuanne.

Keemiline sõeltest: kolm läbipaistvat proovi, NAP2603050301E. λ võrdlus: Pilkington ATS-129.
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