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ПОЛНОТЕЛЫЕ СТЕКЛОБЛОКИ / ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Материал. Формат. Свойства.
Полнотелые архитектурные стеклоблоки. Общие данные для моделей Glass Brick.

ФОРМАТЫ И ПРИМЕРНАЯ МАССА

Формат блока Масса / шт. Шт. / м²*

200 × 100 × 50 mm ≈2,3 kg ≈50

150 × 150 × 50 mm ≈2,65 kg ≈44

150 × 150 × 60 mm ≈2,25-2,45 kg ≈44

Модели с выемкой: Moon ≈2,25 кг; Satellite ≈2,35 кг; Tesseract ≈2,45 кг.

Масса приблизительная; немного зависит от модели и формы стекла.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Испытан один блок 200 × 100 × 50 мм · Fuda FT-20230215004 · 2023

110,4 МПа
Сжатие

37,2 МПа
Изгиб

20,06 МПа
Растяжение

2,1 Дж
Энергия удара

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Реакция на огонь A1 - негорючее стекло

Водопоглощение 0% - непористое стекло

Теплопроводность λ ≈1,0 Вт/(м·К)

Справочное значение для обычного сплошного стекла; не результат измерения блока.

* По грани 200 × 100 или 150 × 150 мм, без швов. Другие схемы считайте в калькуляторе.

A1: минеральное стекло без органических добавок (решение 96/603/EC). Механика: протокол Fuda.

Химический скрининг: 3 прозрачных образца, NAP2603050301E. Ориентир λ: Pilkington ATS-129.
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